Subaru XV

Spurverbreiterungen 46 / 60 mm pro Achse

H H Passend fur den Subaru XV bieten wir Spurverbreiterungen in 23 mm und 30 mm pro Seite
Kle'ner Un terSCh'ed an, die optimal auf das Fahrzeug angepasst sind. Weitere Abmessungen auf Anfrage
groBBe Wirkung

Die Dicke der Spurverbreiterung kann je nach verwendeten Serienfelgen und Reifen so
gewahlt werden, dass in den meisten Fallen die vorhandene Radabdeckung ausreichend ist.
Siehe hierzu unser Hinweisdokument ,,Radabdeckung. Dieses finden Sie auf unserer

- optische Aufwertung des Fahrzeuges

- gr(')'Bere Kurvenstabilitat Homepage unter Rubrik “ Hinweise zu Auswahl und Montage*.
- verbesserter Geradeauslauf
- erh6éhte Geldndetauglichkeit Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmoglichen Rundlauf zu erzielen. Die
-TOV gepriift Spurverbreiterung wird mit den mitgelieferten Befestigungsmuttern auf der Fahrzeugnabe befestigt. In versetzten Lochkreis sind

- einfache Montage Stehbolzen in der Spurverbreiterung eingepresst, auf diesen wird die Felge mit dem Original Befestigungsmaterial befestigt.
Die Verwendung von unseren Spurverbreiterungen mit Felgen oder Reifen abweichend von der Serienausstattung ist ebenfalls
mdglich und seitens TUV geregelt.

Die Verwendung von Spurverbreiterungen in verschiedenen Dicken z. B. Vorderachse 23 mm pro Seite und Hinterachse 30 mm
pro Seite ist oft notwendig, da an der Vorderachse die Radabdeckung oft geringer ist. Diese kombinierte Verwendung ist seitens
TUV geregelt.

Bitte beachten: Bei Verwendung von Spurverbreiterungen mit einer Dicke von 22 mm oder weniger (Variante fest verschraubt)
sind zwingend Felgen mit entsprechenden Felgentaschen zu verwenden. Siehe hierzu auch Seite 3 unseres Hinweisdokuments
.Radabdeckung/Montagehinweise* auf unserer Homepage unter Rubik ,Hinweise zu Auswahl und Montage®.

Im Lieferumfang sind, je nach Breitenauswabhl, beispielsweise enthalten:

4 Stuck Spurverbreiterungen in 23 mm
Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der Radnabe.
TUV Gutachten ( Eintragung per Einzelabnahme ) sowie eine ausfuhrliche Montageanleitung

Lieferbar in Ausfiihrung Aluminium und Stahl

Preise auf Anfrage

mit Spurverbreiterung
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